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TECNOLOGIE ANTINCENDIO

CATALOGO PRODOTTI

PROTEZIONE
VOLUMETRICA / A OGGETTO

* Le misure includono l'ingombro dell'attivatore.

MODELLO: BCX 01

Descrizione:
box di connessione
generatori ad Aerosol

Dimensioni: 100x100x50 mm

Grado di protezione: IP 55

MODELLO: UGA 8/1

Descrizione:
unità di gestione
spegnimento Aerosol 
per una zona

Alimentazione: 24 Vcc
Dimensioni:
300x260x120 mm
Peso: 1,7kg
N. Max linee controllate: 
8 linee
Grado di protezione:
IP 30     

MODELLO: UGA 8/2

Descrizione:
unità di gestione
spegnimento Aerosol 
per due zone

Alimentazione: 24 Vcc
Dimensioni:
300x260x120 mm
Peso: 1,95 kg
N. Max linee controllate: 
8 linee per zona
Grado di protezione: 
IP 30   
    

MODELLO: UGA 8-2A

Descrizione:
unità di gestione
spegnimento Aerosol per 
una zona doppia o per 
due zone, completa di 
alimentatore a 24 Vcc, 2A
Dimensioni:
405x265x140 mm
Peso: 5,85 kg
N. Max linee controllate: 
16 linee
Grado di protezione: 
IP 30   
       

KIT: KT 8L10G

Descrizione:
kit test linea Aerosol per
il collaudo di un impianto
di spegnimento completo di:

- n.9 cappucci in PVC per chiusura   
linea Aerosol;
- n.1 terminale a LED di controllo linea.

VANTAGGI
E CARATTERISTICHE

TEST E CERTIFICAZIONI

È indicato per fuochi di classe A,B,C.
È ecologico e rispetta l’ambiente:
GWP: 0
ODP: 0
A L T : trascurabile
È compatto e richiede solo l’utilizzo di un collegamento elettrico.
Ha una doppia attivazione:
- elettrica e collegata ad una centralina di rilevazione / spegnimento incendi;
- mediante termocorda (solo modelli FPa 1000, FPa 2000).

Non è tossico.
Non è contenuto in generatori in pressione.
Non è corrosivo.
È dielettrico.
Non è acido.
Non agisce mediante riduzione del tenore di ossigeno.

Certificato di prova
del Ministero dell’Interno
Rapporto di prova 
Prot. 1534/3604/207/96 del 19/02/97

Certificato di analisi delle polveri
Università degli Studi de L’Aquila 
Dipartimento di Chimica
Ingegneria Chimica e Materiali
Analisi cliniche del prodotto, dei fumi e delle ceneri
Prot. N. 156 del 17/04/97

Certificato di tossicità
Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” Dipartimento di Chimica
Analisi chimiche del prodotto
Certificato del 20/07/01 

Certificato RINA
“Rules for the type approval of fixed aerosol
fire-extinguishing systems in machinery spaces”
TYPE APPROVAL CERTIFICATE 
No. FPE37505CS
MAX MARINE SYSTEM

Components

MODELLO: FPb 250

Massa estinguente:  250 g
Peso lordo:  1995 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  Ø 89 mm, L 165 mm*
Erogazione:  assiale
Raggio di azione:  2,5 m
Classe di fuoco:  A,B,C

MODELLO: FPb 500

Massa estinguente:  500 g
Peso lordo:  3780 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  Ø 102 mm, L 263 mm*
Erogazione:  assiale
Raggio di azione:  4 m
Classe di fuoco:  A,B,C

MODELLO: FPb 1000

Massa estinguente:  1000 g
Peso lordo:  5855 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  Ø 114 mm, L 282 mm*
Erogazione:  assiale
Raggio di azione:  4 m
Classe di fuoco:  A,B,C

Components

Components

COMPONENTI PER IMPIANTI

Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza obbligo di comunicazione da parte del produttore.

Fir.Ex. S.r.l.
Via Ciciliano, 10 - 00156 Roma
Tel. +39 0640800574 • 064060063  Fax +39 0640800575
www.firexsrl.it - info@firexsrl.it 
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TECNOLOGIA

PROTEZIONE VOLUMETRICA
DI PICCOLI E MEDI AMBIENTI

PROTEZIONE VOLUMETRICA
DI GRANDI AMBIENTI

MODELLO: FPa 20 R (FPa 20 RT)

Massa estinguente:  20 g
Peso lordo:  485 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
 termomeccanica a 72 °C, 94 °C, 105 °C, 124 °C
Dimensioni: 45 x 45 x 127mm* 
Erogazione: lamellare direzionabile
Raggio di azione:  1,5 m
Classe di fuoco:  A,B,C

MODELLO: FPa 50 R (FPa 50 RT)

Massa estinguente:  50 g
Peso lordo:  725 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
 termomeccanica a 72 °C, 94 °C, 105 °C, 124 °C
Dimensioni:  45 x 45 x 188 mm* 
Erogazione:  lamellare direzionabile
Raggio di azione:  1,5 m
Classe di fuoco:  A,B,C

MODELLO: FPa 100 R (FPa 100 RT)

Massa estinguente:  100 g
Peso lordo:  1090 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
 termomeccanica a 72 °C, 94 °C, 105 °C, 124 °C
Dimensioni:  45 x 45 x 289 mm* 
Erogazione: lamellare direzionabile
Raggio di azione:  2 m
Classe di fuoco:  A,B,C

MODELLO: FPa 200 R (FPa 200 RT)

Massa estinguente:  200 g
Peso lordo:  1975 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
 termomeccanica a 72 °C, 94 °C, 105 °C, 124 °C
Dimensioni:  85 x 85 x 209 mm*
Erogazione: lamellare direzionabile
Raggio di azione:  2 m
Classe di fuoco:  A,B,C

MODELLO: FPa 400 R

Massa estinguente:  400 g
Peso lordo:  3090 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  85 x 85 x 333 mm*
Erogazione: lamellare direzionabile
Raggio di azione:  3 m
Classe di fuoco:  A,B,C

PICCOLI E MEDI VOLUMI
Quadri elettrici - UPS - Inverter - Pannelli di comando - Power Center - Motor Control Center - Quadri batterie - Apparati
elettronici di telefonia e telematica - Armadi Rack per server - Cucine industriali - Controsoffitti - Pavimenti flottanti.
GRANDI VOLUMI
Archivi storici - Biblioteche - Pinacoteche - Magazzini - Depositi cartacei - Depositi di stoccaggio vernici, liquidi infiammabili - 
Locali CED - Sale energia - Data Center - Cabine di verniciatura - Server e Control rooms - Locali tecnici - Locali pompe.
VOLUMETRICA / A OGGETTO
Shelter telefonici - Comparti motori - Gruppi di pompaggio idraulico - Tunnel e cunicoli cavi - Gruppi elettrogeni - Sottostazioni 
elettriche - Macchine utensili - Vani motore imbarcazioni da diporto - Vani motori autobus/locomotori - Cabine di
trasformazione e distribuzione - Trasformatori a secco e a bagno d’olio.

AZIONE DI SPEGNIMENTO

Il meccanismo di spegnimento del FirePro System è di blocco dell’autocatalisi, che consiste
nell’inibizione, a livello molecolare, dei radicali che sostengono la reazione di combustione,
senza che ciò comporti nessuna riduzione del tenore di ossigeno presente nell’ambiente. 

Il 
Components

estingue il fuoco mediante due azioni:
- azione fisica tramite sottrazione dell’energia dall’ambiente di combustione;
- azione chimica interferendo con la reazione della combustione (rendendo i radicali liberi OH¯
non più disponibili per alimentare la combustione).
Quando l’Aerosol raggiunge la fiamma reagisce formando radicali di potassio K⁺ che si legano
con i radicali liberi OH¯, formando composti stabili KOH con conseguente estinzione dell’incendio.

Il 
Components

è un estinguente Aerosol costituito essenzialmente da carbonato di potassio, 
in grado di sostituire con maggiore efficienza gli alogenati nella lotta contro gli incendi.

Il 
Components

è un agente estinguente “Clean Agent” ecologico, rispettoso dell’ambiente
e capace di significativi vantaggi in termini di dimensioni, costi e peso.

Una volta attivati i generatori si innesca un processo esotermico di trasformazione della massa 
estinguente in Aerosol contenente particelle di sali di potassio, di piccolissime dimensioni, 
sospese in un gas inerte.

Est inguent i Aerosol Est inguent i Aerosol

satura gli ambienti 
spegnendo anche i 
focolai non irrorati 

direttamente.

fluisce attorno agli 
ostacoli, penetra nei 

volumi recessi e si 
distribuisce in modo 

uniforme.

Griglie diffusorie Aerosol
Contenitore in acciaio
Camera formazione Aerosol
Attivatore elettrico

Dispositivo termico
di attivazione

Aerosol forming
compound

Griglie diffusorie
Connettore circolare

Aerosol forming compound
Distanziale
Camera formazione Aerosol
Contenitore in acciaio
Griglia diffusione Aerosol
Termocorda

MODELLO: FPa 1000

Massa estinguente:  1000 g
Peso lordo:  12700 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
 termocorda a 170 °C
Dimensioni: 318x170x204,5 mm
Erogazione: bidirezionale
Raggio di azione:  4 m
Classe di fuoco:  A,B,C

MODELLO: FPa 2000

Massa estinguente:  2000 g
Peso lordo:   20800 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
 termocorda a 170 °C
Dimensioni:  318x316x216,5 mm
Erogazione:  bidirezionale
Raggio di azione: 4 m
Classe di fuoco:   A,B,C     

MODELLO: FPb 3000

Massa estinguente:  3000 g
Peso lordo:   10800 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  Ø 286 mm, L 266 mm
Erogazione:  assiale
Raggio di azione: 4 m
Classe di fuoco:   A,B,C     

MODELLO: FPb 6300

Massa estinguente:  6300 g
Peso lordo:   20950 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  Ø 377 mm, L 310 mm
Erogazione:  assiale
Raggio di azione: 4 m
Classe di fuoco:   A,B,C     

Components

Components

Griglia
Refrigerante minerale

(chemical coolant)
Dispositivo

di attivazione termica
Attivatore elettrico

APPLICAZIONI

* Le misure includono l'ingombro dell'attivatore.
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senza che ciò comporti nessuna riduzione del tenore di ossigeno presente nell’ambiente. 

Il 
Components

estingue il fuoco mediante due azioni:
- azione fisica tramite sottrazione dell’energia dall’ambiente di combustione;
- azione chimica interferendo con la reazione della combustione (rendendo i radicali liberi OH¯
non più disponibili per alimentare la combustione).
Quando l’Aerosol raggiunge la fiamma reagisce formando radicali di potassio K⁺ che si legano
con i radicali liberi OH¯, formando composti stabili KOH con conseguente estinzione dell’incendio.

Il 
Components

è un estinguente Aerosol costituito essenzialmente da carbonato di potassio, 
in grado di sostituire con maggiore efficienza gli alogenati nella lotta contro gli incendi.

Il 
Components

è un agente estinguente “Clean Agent” ecologico, rispettoso dell’ambiente
e capace di significativi vantaggi in termini di dimensioni, costi e peso.

Una volta attivati i generatori si innesca un processo esotermico di trasformazione della massa 
estinguente in Aerosol contenente particelle di sali di potassio, di piccolissime dimensioni, 
sospese in un gas inerte.
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satura gli ambienti 
spegnendo anche i 
focolai non irrorati 

direttamente.

fluisce attorno agli 
ostacoli, penetra nei 

volumi recessi e si 
distribuisce in modo 

uniforme.

Griglie diffusorie Aerosol
Contenitore in acciaio
Camera formazione Aerosol
Attivatore elettrico

Dispositivo termico
di attivazione

Aerosol forming
compound

Griglie diffusorie
Connettore circolare

Aerosol forming compound
Distanziale
Camera formazione Aerosol
Contenitore in acciaio
Griglia diffusione Aerosol
Termocorda

MODELLO: FPa 1000

Massa estinguente:  1000 g
Peso lordo:  12700 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
 termocorda a 170 °C
Dimensioni: 318x170x204,5 mm
Erogazione: bidirezionale
Raggio di azione:  4 m
Classe di fuoco:  A,B,C

MODELLO: FPa 2000

Massa estinguente:  2000 g
Peso lordo:   20800 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
 termocorda a 170 °C
Dimensioni:  318x316x216,5 mm
Erogazione:  bidirezionale
Raggio di azione: 4 m
Classe di fuoco:   A,B,C     

MODELLO: FPb 3000

Massa estinguente:  3000 g
Peso lordo:   10800 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  Ø 286 mm, L 266 mm
Erogazione:  assiale
Raggio di azione: 4 m
Classe di fuoco:   A,B,C     

MODELLO: FPb 6300

Massa estinguente:  6300 g
Peso lordo:   20950 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  Ø 377 mm, L 310 mm
Erogazione:  assiale
Raggio di azione: 4 m
Classe di fuoco:   A,B,C     

Components

Components

Griglia
Refrigerante minerale

(chemical coolant)
Dispositivo

di attivazione termica
Attivatore elettrico

APPLICAZIONI

* Le misure includono l'ingombro dell'attivatore.
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TECNOLOGIE ANTINCENDIO

CATALOGO PRODOTTI

PROTEZIONE
VOLUMETRICA / A OGGETTO

* Le misure includono l'ingombro dell'attivatore.

MODELLO: BCX 01

Descrizione:
box di connessione
generatori ad Aerosol

Dimensioni: 100x100x50 mm

Grado di protezione: IP 55

MODELLO: UGA 8/1

Descrizione:
unità di gestione
spegnimento Aerosol 
per una zona

Alimentazione: 24 Vcc
Dimensioni:
300x260x120 mm
Peso: 1,7kg
N. Max linee controllate: 
8 linee
Grado di protezione:
IP 30     

MODELLO: UGA 8/2

Descrizione:
unità di gestione
spegnimento Aerosol 
per due zone

Alimentazione: 24 Vcc
Dimensioni:
300x260x120 mm
Peso: 1,95 kg
N. Max linee controllate: 
8 linee per zona
Grado di protezione: 
IP 30   
    

MODELLO: UGA 8-2A

Descrizione:
unità di gestione
spegnimento Aerosol per 
una zona doppia o per 
due zone, completa di 
alimentatore a 24 Vcc, 2A
Dimensioni:
405x265x140 mm
Peso: 5,85 kg
N. Max linee controllate: 
16 linee
Grado di protezione: 
IP 30   
       

KIT: KT 8L10G

Descrizione:
kit test linea Aerosol per
il collaudo di un impianto
di spegnimento completo di:

- n.9 cappucci in PVC per chiusura   
linea Aerosol;
- n.1 terminale a LED di controllo linea.

VANTAGGI
E CARATTERISTICHE

TEST E CERTIFICAZIONI

È indicato per fuochi di classe A,B,C.
È ecologico e rispetta l’ambiente:
GWP: 0
ODP: 0
A L T : trascurabile
È compatto e richiede solo l’utilizzo di un collegamento elettrico.
Ha una doppia attivazione:
- elettrica e collegata ad una centralina di rilevazione / spegnimento incendi;
- mediante termocorda (solo modelli FPa 1000, FPa 2000).

Non è tossico.
Non è contenuto in generatori in pressione.
Non è corrosivo.
È dielettrico.
Non è acido.
Non agisce mediante riduzione del tenore di ossigeno.

Certificato di prova
del Ministero dell’Interno
Rapporto di prova 
Prot. 1534/3604/207/96 del 19/02/97

Certificato di analisi delle polveri
Università degli Studi de L’Aquila 
Dipartimento di Chimica
Ingegneria Chimica e Materiali
Analisi cliniche del prodotto, dei fumi e delle ceneri
Prot. N. 156 del 17/04/97

Certificato di tossicità
Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” Dipartimento di Chimica
Analisi chimiche del prodotto
Certificato del 20/07/01 

Certificato RINA
“Rules for the type approval of fixed aerosol
fire-extinguishing systems in machinery spaces”
TYPE APPROVAL CERTIFICATE 
No. FPE37505CS
MAX MARINE SYSTEM

Components

MODELLO: FPb 250

Massa estinguente:  250 g
Peso lordo:  1995 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  Ø 89 mm, L 165 mm*
Erogazione:  assiale
Raggio di azione:  2,5 m
Classe di fuoco:  A,B,C

MODELLO: FPb 500

Massa estinguente:  500 g
Peso lordo:  3780 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  Ø 102 mm, L 263 mm*
Erogazione:  assiale
Raggio di azione:  4 m
Classe di fuoco:  A,B,C

MODELLO: FPb 1000

Massa estinguente:  1000 g
Peso lordo:  5855 g
Attivazione:  elettrica 6-24 Vcc, assorbimento a 0,7A
Dimensioni:  Ø 114 mm, L 282 mm*
Erogazione:  assiale
Raggio di azione:  4 m
Classe di fuoco:  A,B,C

Components

Components

COMPONENTI PER IMPIANTI

Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza obbligo di comunicazione da parte del produttore.

Fir.Ex. S.r.l.
Via Ciciliano, 10 - 00156 Roma
Tel. +39 0640800574 • 064060063  Fax +39 0640800575
www.firexsrl.it - info@firexsrl.it 


